Kaminofen

Energieeffizienzklasse

gepruft nach DIN EN 13240

DIBT-Zulassung

Bauart 1 od. Bauart 2* f. Mehrfachbelegung geeignet
Eigener Schornstein erforderlich

Anschlussmoglichkeit

Raumluftunabhéngiger Betrieb mit externer Luftzufuhr
Betrieb mit externer Luftzufuhr

Nennwarmeleistung kw
Wasserseitige Leistung kw
Hohe mm
Breite mm
Tiefe mm
Gewicht (inkl. Verpackung) kg
Gewicht Speicherstein W+ ca. kg
Raumheizvermdgen bis m3
Wirkungsgrad %
Lange Holzscheite cm
Hohe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten) mm
Hohe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben) mm
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) mm

zulassige Vorlauftemperatur °C

zulassiger Betriebsdruck bar
@ Rauchrohranschluss / Luftstutzen mm
Abgasmassenstrom g/s
Abgastemperatur °C
erforderlicher Forderdruck mbar
Seitlich mm
Hinten mm
Vorne mm

Brennstoff Holz / Braunkohlebriketts
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Technische Daten — Kamin6fen & wasserfihrende
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Technische Daten — Kamindfen & wasserfiUhrende Kaminodfen 1/2

Kaminéfen
$583%

= = = n
Energieeffizienzklasse A+ A A A+
gepruft nach DIN EN 13240 X X X X X X
DIBT-Zulassung - - - - - -
Bauart 1 od. Bauart 2* f. Mehrfachbelegung geeignet X X X X X X
Eigener Schornstein erforderlich - - - - - -
Anschlussmaglichkeit oben / hinten oben / hinten oben oben / hinten oben / hinten oben / hinten
Raumluftunabhéngiger Betrieb mit externer Luftzufuhr - - - - - -
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten / unten hinten /unten  hinten li+re/unten  hinten / unten hinten hinten / unten
Nennwarmeleistung kw 6,0 8,0 6,5 6,0 50 6,0
Wasserseitige Leistung kw - - - - - -
Hohe mm 1291 1323 1223 1504 1152 12141/ 1262?
Breite mm 570 595 689 @ 456 588 @520
Tiefe mm 480 505 587 @ 456 468 @520
Gewicht (inkl. Verpackung) kg 156 210"/ 2542 218" /263? 183" /2332 141 152"/ 207%
Gewicht Speicherstein W+ ca. kg - 56 - -/50 - -
Raumheizvermégen bis m3 131 186 131 124 88 144
Wirkungsgrad % > 80 > 80 > 80 > 80 > 82 >80
Lange Holzscheite cm 33 35 30 25 30 33
Hbéhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten) mm 1022 911 - 1311 872 1012
Hohe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben) mm 1300 1315 1203 1285 1130 1245
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) mm 180 178 285 233 207 260
zulassige Vorlauftemperatur °C - - - - - -
zuldssiger Betriebsdruck bar - - - - - -
@ Rauchrohranschluss / Luftstutzen mm 150/ 100 150/ 100 150/ 100 150/ 100 150/ 100 150/ 100
Abgasmassenstrom als 5,7 7,4 5,5 6,7 6,9 7.4
Abgastemperatur °C 244 257 270 237 229 301
erforderlicher Forderdruck mbar 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Seitlich mm 200 200 - 200 800 200
Hinten mm 200 200 20 200 200 200
Vorne mm 800 800 800 800 800 800
Brennstoff Holz / Braunkohlebriketts X X X X X X
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Energieeffizienzklasse A+ A+ A A A+ A+ A+
gepruft nach DIN EN 13240 X X X X X X X
DIBT-Zulassung - - - - - - -
Bauart 1 od. Bauart 2* f. Mehrfachbelegung geeignet X X X X X (x) X
Eigener Schornstein erforderlich - - - - - X -
Anschlussméglichkeit oben / hinten oben / hinten oben oben hinten oben oben / hinten
Raumluftunabhangiger Betrieb mit externer Luftzufuhr - - - - - hinten / unten -
Betrieb mit externer Luftzufuhr hinten hinten hinten / unten hinten / unten hinten - hinten
Nennwarmeleistung kW 6,5 5,0 7,0 5,0 7,0 10,0 10,0
Wasserseitige Leistung kW - - - - - 6,0 5,0
Hohe mm 1113V /11462 1059" /10892 1100 1010 1656 1320 1108"/ 11462
Breite mm 600 523 570 520 892 595 600
Tiefe mm 480 387 480 380 631 505 477
Gewicht (inkl. Verpackung) kg | 120"/175?  95V/ 1552 130"/ 180% 1139/1372 230 210" /2502 148" /2022
Gewicht Speicherstein W+ ca. kg - - - - - - -
Raumheizvermdgen bis m3 131 88 131 88 144 200 240
Wirkungsgrad % > 80 > 80 > 80 > 80 > 81 > 80 > 83
Lange Holzscheite cm 33 25 33 25 33 35 33
Hohe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten) mm 895 840 - - 1305 - 897
Hohe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben) mm 1129 1073 1085 995 - 1305 1115
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) mm 161 130 180 155 - 178 161
zulassige Vorlauftemperatur °C - - - - - 95 95
zuldssiger Betriebsdruck bar - - - - - 3,0 3,0
@ Rauchrohranschluss / Luftstutzen mm | 150/ 100 150/ 100 150/ 100 150/ 100 150/ 100 150/ 100 150/ 100
Abgasmassenstrom a/s 7,2 6,5 6,2 4,5 7.1 8,1 8,8
Abgastemperatur °C 256 266 274 267 240 227 254
erforderlicher Férderdruck mbar 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Seitlich mm 300 200 200 200 - 200 200
Hinten mm 200 200 200 200 10 200 200
Vorne mm 800 800 800 800 800 800 800
Brennstoff Holz / Braunkohlebriketts X X X X X X X
! Stahl ! Stahl " Stahl ! Stahl ! Stahl
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